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1. BENUTZTE UNTERLAGEN

Unterlagen:

- Lageplan

- Detailpldne lagen noch nicht vor

2. ANLAGEN

1. Lageplan

2. Darstellung und Beschreibung der Bohrungen / Rammkernsondierungen
3. Darstellung der Rammsondierungen

4. LAGA-Analyse mit PN-Protokoll
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3. ANLASS

Die Ortsgemeinde Essenheim plant die Neugestaltung / Bebauung der , Neuen Mitte* im Zen-
trum von Essenheim. Das Gelédnde liegt zur Zeit brach, ist zu groBen Teilen mit RC-Material be-
festigt und wird als Parkfliche genutzt. Die urspriinglich vorhanden gewesene, bereichsweise
Bebauung ist schon seit ldngerer Zeit riickgebaut.

Detail-Pldne zur geplanten Bebauung (Parkdeck mit Wohn- Biiro- und Geschiftshiusern) lagen

uns noch nicht vor.

Die GEOTECHNIK BFW GmbH wurde am 14.5.2020 iiber die VG-Verwaltung beauftragt, eine

allgemeine Baugrunduntersuchung im Hinblick auf die geplante Bebauung durchzufiihren.

4. UNTERSUCHUNGEN

Anmerkung: Alle Untersuchungen wurden nach den geltenden Vorschriften, Normen und Richtlinien am
8.6.2020 durchgefithrt.

Gelédndeuntersuchungen
6 x Bohrungen als Rammkernsondierung RKS 1-6; 1,5-5,0m tief

2 x Leichte Rammsondierungen DPL1-2; 0,6-5,0mtief

Die Lage der Bohr- und Sondierpunkte kann dem Lageplan (Anlage 1) entnommen werden; de-
ren Einzelergebnisse den Anlagen 2 und 3.
Tiefere Sondierungen waren zum Teil im Bereich der ehemaligen Bebauungen, vermutlich we-

gen noch vorhandenen Fundament- oder Kellerresten, nicht méglich.

Laboruntersuchungen
1 x Deklarationsanalyse geméf LAGA Tab. II, 1.2-2 bis -5

Die Einzelergebnisse sind als Anlage 4 beigefiigt.
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5. BAUGRUNDBESCHREIBUNG
Der Untergrund des untersuchten Grundstiickes baut sich wie folgt auf:
Folge bis Tiefe Beschreibung Bodenklasse

| _unter GOK | DIN 18300

1 04-1,5m | Auffiillungen, Sande und Kiese, schluffig, 3-4

Bauschuttanteile, inhomogene Lagerungs-

dichten, braun bis grau !

2 ->50m Tone und Schluffe (Tonmergel), schwach 4-5 |

sandig, z.T. rostfleckig,
graubraun, griinlich und dunkelgrau,
meist steif mit nassen und aufgeweichten

Zwischenlagen

Nach der neuen DIN 18300 kann im Hinblick auf die Erdarbeiten die Folgen 1 zu einem Homo-

genbereich A und die Folge 2 zu einem Homogenbereich B zusammengefait werden.

6. GRUNDWASSER

Zum Zeitpunkt dieser Gelindeuntersuchungen (Anfang Juni 2020) wurde in den tiefer liegenden

Geléndebereichen Stau- und Schichtwisser in 1,2 bis 2,4m Tiefe erbohrt.

In Nassperioden sind generell temporére Stauwisser auf und innerhalb der Tonmergel in unter-

schiedlichen Tiefenlagen nicht auszuschliefien. Darauf weisen auch die bereichsweise erbohrten

Rostflecken hin.
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7. BODENKENNWERTE
der griindungsrelevanten Schichten
Homogenbereich A: Auffiillungen
Bezeichnung Zeichen Wert* Mafleinheit |
Feuchtraumwichte Y 18-20 kN/m?
Reibungswinkel (0] 28-32 g
Kohésion c’ 0-2 kN/m?
Steifemodul Es 10-15 MN/m?
Durchlissigkeit ke 10° bis 10 m/s
Homogenbereich B: Ton und Schluff, sandig
Bezeichnung Zeichen Wert* MabBeinheit
Feuchtraumwichte y 18-19 kN/m?
Reibungswinkel 0] 20-25 2
Kohision c’ 4-8 kN/m?
Steifemodul Es 10-12 MN/m?
Durchlissigkeit ke 10 bis 10° m/s

- Die Bodenkennwerte, fiir die keine Laborversuche ausgefiihrt wurden, entstammen Er-
fahrungswerten aus vergleichbaren Projekten und Angaben der einschligigen Fachlitera-
tur.
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8. BEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN

Vorbemerkung:
Eine Bebauung des untersuchten Grundstiickes ist, unter Beriicksichtigung der Aussagen und

Empfehlungen dieses Gutachtens, grundsitzlich méglich.

Bautechnische Hinweise:

- Wasserhaltung

Bei den vorldufig geschiitzten Griindungstiefen von geschétzt 1-3 m unter GOK (Hanglage) fiir
das Parkdeck bzw. die unterkellerten Gebdude werden vermutlich noch keine umfangreichen
WasserhaltungsmaBnahmen erforderlich. Jedoch konnen zumindest tempordre Stauwisser ab
Einschnitttiefen von 2-3m unter Gelénde nicht ausgeschlossen werden. Diese sind dann unver-
ziiglich mittels filterstabilen Pumpensiimpfen abzupumpen, um Konsistenz-Verschlechterungen
auf der Aushubsohle zu vermeiden.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die dann erforderlichen Entnahme- und Einleitegenehmigun-

gen.

- Griindung

Die Griindungssohlen werden vermutlich aufgrund der Hanglage durchschnittlich in etwa 1-3m
Tiefe unter Geldnde liegen. Somit liegen sie innerhalb der anstehenden Tone und Schiuffe.
Grundsitzlich sollte die Bauwerksgriindung mittels bewehrten Streifenfundamenten oder besser
noch mittels konstruktiv bewehrten Bodenplatten mit talseitigen Frostschiirze aus Magerbeton
erfolgen.

Die Aushubsohlen sind sorgfiltig nachzuverdichten und direkt nach dem Aushub mittels Sauber-
keitsschicht oder Schotterlage zu schiitzen. Eventuell stirker aufgeweichte Bereiche sind durch

Schottermaterial zu ersetzen.
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~ Bodenpressung

Dieser stark bindige Untergrund kann dann in 1-3m Einbindetiefe mit max. 180 kN/m? belastet

werden. Die Kantenpressungen konnen dabei um 10% erhdht werden.
Fiir statische Berechnungen kann ein Steifemodul von Es = 10 - 12 MN/m? angesetzt werden.

Das Bettungsmodul kann zunichst mit ks = 8 - 10 MN/m3 angegeben werden.

- Anlage von Baugrubenbéschungen

Nicht verbaute Baugruben mit senkrechten Winden ohne besondere Sicherung sind nach DIN
4124 und der Unfallverhiitungsvorschrift "Baugruben" im allgemeinen nur bis zu einer Tiefe von
1,25 m zuléssig. Tiefere Baugruben konnten innerhalb der Auffiillungen mit max. 45 Grad und
in den Tonen und Schiuffen mit max. 60 Grad gebédscht werden. Die Béschungen sind grundsiitz-
lich mit Folien gegen Niederschlége zu schiitzen.

Dort wo diese Neigungen aus Platzgriinden nicht méglich sein sollte, sind entsprechende Ver-

baumalnahmen (z.B. Berliner Verbau) einzuplanen.

- Liésearbeiten und Wiedereinbau

Die anstehenden B&den sind mit @iblichen Hydraulikbaggern gut lésbar. Jedoch ist der stark bin-
dige Charakter (Wasserempfindlichkeit, Befahrbarkeit, Kiebewirkung etc.) einzukalkulieren.

Die im Rahmen der Aushubarbeiten anfallenden, meist stark bindigen Aushubmassen sind zur
Wiederverfiillung der Arbeitsrdume wegen der schlechten Verdichtbarkeit grundsitzlich nicht
geeignet.

Deshalb ist dafiir ein weitgestuftes Fremdmaterial (z.B. auch RC-Sand) zu verwenden.
Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch einmal darauf, das im Untergrund im Bereich der

friiheren Bebauungen noch Fundament- oder Kellerreste vorhanden sein kénnen.

- Bauwerksabdichtung

Aufgrund der Tatsache, daB der tiefere Untergrund einen kf-Wert von deutlich < 10% m/s
aufweist und mogliche Stauwisser im Bereich der Kellersohlen aufireten kénnen, miissen die
erdberiihrten Bauteile (Keller) gegen driickendes Wasser gemal DIN 18195, Teil 6, Abschnitt

8, abgedichtet werden (z.B. mittels einer sog. ,,weiflen Wanne*).
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Nach der neuen E DIN 18533 entspricht dies einer Abdichtung gemiB W2.1-E gegen miBig

driickendes Wasser.

- Entsorgung

Hinsichtlich der Entsorgung von Aushubmassen wurde im Hinblick auf eine erste Einschiitzung
an einer Mischprobe aus dem Bohrgut aus RKS 1-6, 0-3m, eine Deklarationsanalyse gemif
LAGA Tab. II, 1.2-2 bis -5 von der EUROFINS Umwelt West GmbH, Wesseling, ausgefiihrt.
Wie den beigefligten Analysenergebnissen zu entnehmen ist (siche Anlage 4), sind die Gehalte
an PAK im Feststoff, sowie Arsen und Sulfat im Eluat etwas erhoht.

Aufgrund des PAK-Gehaltes von 4,18 mg/kg TS (vermutlich durch Recycling- und
Bauschuttanteile) wire diese Mischprobe aus Auffiillungen, Tonen und Schluffen insgesamt als
Z2-Material zu deklarieren. Beim Einbau in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen
Deckschichten wire das Material auch aufgrund der Eluatgehalte von Arsen und Sulfat
insgesamt als Z1.2-Material einzustufen. Solche meist geogen bedingten Arsen- und

Sulfatgehalte sind in den tertiiren Tonmergeln hiufiger festzustellen.

9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Die Ergebnisse dieser Untersuchung basieren auf punktférmigen Aufschliissen. Im Umfeld der
beiden durchgefithrten Bohrungen und der Sondierung kénnen daher unter Umstinden Boden-
verhéltnisse vorliegen, die im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen nicht erkannt wurden
und von den beschriebenen Ergebniswerten abweichen. Sollten sich bei den Erdarbeiten abwei-
chende Erkenntnisse ergeben (insbesondere beziiglich Verndissungszonen), ist der Gutachter um-
gehend zu benachrichtigen.

Dieser Bericht ist nur in seiner Gesamtheit und nur fiir dieses BVH giiltig.

Mainz, den 30. Juni 2020
GEOTECHNIK
Biidinger Fein Welling GmbH
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i Az: G 8156 Bearbeiter: M. Welling
Tel.: 06131 /91 35 24-0 // Fax: -44 // www.geotechnik-mainz.da
A Datum: 08.06. : :
Bohrprofil 8.06.2020 MaBstab: 1:25
DIN 4023 Anlage: 2.1
Ansatzpunkl: -0.75 moH
=, 0.00m = S
-1.00m Auffilung, Sand, kiesig, schwach
VAR aall schluffig, mittelschwer bohrbar bis
schwer bohrbar, rotbraun
0.50m catli
Auffilllung, LOB, Schiuff, feinsandig, stark
kiesig, enthalt Kalkstiickchen, halblest,
0.80m hellbraun o
Kernveriust
_ @ 1.00m
-2.00m é
v e T
3
3
2 Ton, schiuffig, schwach feinsandig, steif,
= graubraun
[=%
=
2
=
R
R Probe | | 2.20m 2.20m
7 -3.00m be [ ]2.20m_ ]
Schiuff, stark tonig, schwach sandig und
Ton, schiuffig, schwach sandig,
Woechsellagerung, steif, farblich
inhomogen, graubraun, griinbraun
Probe [ |3.10m \J"\_um :
. 12
Vi 4.00m
|
Ton, schwach schluffig, schwach sandig,
rostfleckig, steif, grau, griingrau
\V, -5.00m |
|
|
|
|
Probe[ 5.00m 5.00m
1/3 Endtiefe
v -6.00m

Bemerkungen:




GEOTECHNIK BFW GmbH
Geologen, Beratende Ingenieure
Nikolaus-Otlo-Str. 6, 55129 Mainz

Projekt: BVH "Neue Mitte", Essenheim

, Az G 8156 Bearbeiter: M. Welling
Tel.: 06131 /91 25 24-0 // Fax: -44 // www.geolechnik-mainz.de
. D . 08.06.2020 b: 1:25
Bohrprofil atum: 0 MaBsta
DIN 4023 Anlage: 2.2
Ansatzpunkt: -1.19 mdH
+0.00m_ : E=-
' Auffiillung, Kies, stark sandig, schwach
schluffig, enthilt Basalt und Quarzit,
B | 0.30m trocken, mittelschwer bohrbar, grau
Auffdllung, Kies, stark sandig, schwach
-2.00m schluffig, enthéit Kalkstein, Ziegelbruch,
v =7 Rhyalith und Sandstein, feucht, schwer
bohrbar, graubraun
.
Probe [ | 1.20m 2] 1.20m|A oo
21 I 4
( L
(SD oy
£ Ejé Schluff, sandig, schwach kiesig, feucht
_§ <, bis nass, weich, graubraun
7 -300m % 5
Probe | | 1.90m £ 1.90m .
2/2 = 1
N
|
]
|
I
I
|
|
|
Ton, schiuffig, schwach sandig, steif,
7 -4.00m l dunkelgrau
|
=
|
|
Probe | | 3.50m 3.50m e
2/3 I
|
7 5.00m | Ton, schiuffig, schwach sandig, trocken
bis erdfeucht, steif bis halbfest, grau
Probe [ |4.10m 4.10m I _
2/4 _4.10m/ ' kein Bohrfortschritt
Endtiefe
\V, -6.00m

Bemerkungen:
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Bohrprofil Datum: 08.06.2020 MaBstab: 1:25
DIN 4023 Anlage: 2.3
Ansatzpunkt: -1.22 méH
0.00m
. 0.1om A A Auffidllung, Holzspéne
i AR Auffiillung, Kies, stark sandig, schwach
- - 0.25m ~hd . schluffig, enthalt Ziegelbruch, Basalt und
2 A | Beton, schwer bohrbar, farblich
2] -5 | inhomodgen, hellbraun, braun =
[ A
< .
= -2.00m % ‘A
o . Auffdllung, Sand, stark kiesig, schwach
'E A schiuffig, enthalt Ziegelbruch, Kalkstein,
a = Quarzit, Basalt, und Beton in der
3 A Sondenspitze, schwer bohrbar, hellbraun
= .
| e K
- | .
Probe | | 1.50m 1.50m " - -
an "Endtiafe

7 -3.00m

k]

Bemerkungen:

3!
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. D : .06. : :
Bohrprofil atum: 08.06.2020 MaBstab: 1:25
DIN 4023 Anlage: 2.4
Ansatzpunkt: -3.10 mdH
5| 0.00m
0.10m | A - Auffilllung, Kies, sandig, schwach
A | schiutfig, enthalt Quarzit und Betonbruch,
= ! trocken bis erdfeucht, mittelschwer
K bohrbar, grau, graubraun
A Aufidllung, Ton, schiuflig, schwach
— sandig, steif, schwer bohrbar, farblich
| A inhomogen, griingrau, braun, grau
-4.00m
y 40m A,
T wn
E: o
i v
¥ )
:: o5
3 =
3 % o |
3 —/ Schluff, stark tonig, feinsandig, feucht bis
£ }f nass, weich, graubraun
= i)
N E : \
\Vi 5.00m % i X
= oy
S s
Probel |2.20m \f; N S
4an
GWY__ 243m
Vi -6.00m
Ton, schluffig, schwach feinsandig,
rostfleckig, steit, gringrau
700 GW . 3.80m
g -7.00m
\Vi -8.00m

_5.00m
Endtiefe

Bemerkungen:
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Projekt:

BVH "Neue Mitte", Essenheim

Az:

G 8156

Bearbeiter: M. Welling

Datum: 08.06.2020

Mafistab: 1:25

Bohrprofil
DIN 4023 Anlage: 2.5
Ansatzpunkt: -3.43 moH
5 0.00m = T et
u: Auffillung, Kies, stark sandig, schwach
0% schluffig, enthalt Betonbruch, Quarzit und
A A Kalkstein, schwer bohrbar, farblich
0.40m 0.0 2 inhomogen, braun, hellbraun, grau
-4, t
V4 4.00m :
|
LaBlehm, LB, Schiuff, feinsandig,
schwach tonig, halbfest his steif,
w ockerbraun
3 I
&
Probe | | 1.40m & | 1.40m
-5.00m il S
\VARndalil o
g
Q
[5]
2 |
=2 |
"
I
b
i
-6. !
\Vi 6.00m '
: Ton, schiuffig, feinsandig, rostfleckig,
: steif, grongrau
]
\ I
L i
|
|
|
|
!
= i
\Vi 7.00m :
|
1
|
|
_4.00m feo
Endtiefe
\Vi -8.00m

Bemerkungen:
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Bohrprofil aBstab
DIN 4023 Anlage: 2.6
Ansatzpunkt: -6.64 méH
* 0.00m
0 ° (=2 Auffillung, Kies, stark sandig, schwach
A schluffig, enthélt Basalt, Betonbruch,
7 -7.00m Aﬂpnu Quarzit, Ziegelbruch und Kalkstein,
%o° |u trocken, mittelschwer bohrbar bis schwer
A s bohrbar, grau, graubraun
B 0.60mc <A
|
|
|
|
|
|
v | 1.19m
g g“; } Ton, schluffig, schwach feinsandig,
v -8.00m x | enthilt rostleckige Feinsandlinsenim
5: : mm-Bereich, steif, dunkelgrau
(o} |
= I
@ |
=}
[=] [
o |
|
Probe | | 2.00m 2.00m ! |
6/1 <
é: Ton, schlulfig, schwach feinsandig,
i feucht bis nass, steif bis weich, grau
: Probe | | 2.30m 2.30m o .
\Vi 9.00m &/ -
GwW 2.43m
|
|
|
|
. |
|
}
Vi -10.00m !
|
Ton, schluffig, feinsandig, rostfleckig,
steif, griingrau
|
|
|
\Vi -11.00m
|
|
|
|
|
|
|
_5.00m 1
Endtiefe
\vi -12.00m

Bemerkungen:
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Rammsondierung Datum: 08.06.2020 MaBstab: 1:25
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55129 Mainz

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart;
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 02027560
AR-20-AN-023964-01

G 8156, BVH "Neue Mitte”, Essenheim

1

Boden
08.06.2020
Auftraggeber
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10.06.2020 - 17.06.2020
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Die Priffergebnisse beziehen sich ausschiisflich auf die untersuchten Priifgegenstinda. Sofem die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Aufirag erfolgle, wird hierflr keine Gewahr tbemommen. Dieser Priifbericht anthalt eine qualifizierte alektronische Signatur und darf nur
volisténdig und unveréindert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gellen die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofem nicht andera Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB knnen Sie unter
http:/fwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beaufiragte Prilflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrien Umfang.

Dr. Marco Runk
Prifleiter
Tel. +49 2236 B97 405

Eurofins Umwelt Weat GmbH
Vorgebirgssirassa 20
0-50389 Weassling

Digital signiert, 17.06.2020
Dr. Marco Runk

Priifieitung
Tel. +49 2236 88T O GF: Dr. André Barthaloma, Dr. Thomas Henk,
Fax +40 2234 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Sabaatian Witjes
Info.wesssling@eurofins-umwett.de Amtsgerichi Kbin HRB 44724
www.surofina. defurmwelt UStL-ID.Nr. DE 121 85 3679

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 30017

Kio 7000001850

IBAN DE3J7 2073 0017 7000 0018 50
BICISWIFT HYVEDEMME17
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Prifberichtsnummer: AR-20-AN-023964-01

Umwelt
Probenbezelchnung MP RKS
1-6,0-3m
Probenahmedatum/ -zelt | 08.06.2020
Probennummer 020113948
Parameter [Lab. [Akir. [Methode BG Elnhelt
Probenvorbereitung Faststoffe
Probenmange Inkl.
armmciann AN (LGOO4 (DIN 18747: 2008-07 kg 11
Fremdstoffa (Art) AN [LGOO4 |DIN 19747: 2008-07 nein
Fremdsloffa (Menge) AN [LGOO4 |DIN 18747: 2008-07 g 0.0
Slebriickstand > 10mm AN |LGOO4 [DIN 18747: 2009-07 Ja
Physlkalisch-chemische Kenngrfien aus der Originalsubstanz
|Trockenmasse [AN ||.Gon4 |DINEN 14348: 200703 ] 0.1 [ Ma.-% ] 871
Anlonen aus der Originalsubstanz
|Cyanlde. gesamt IA.N |LGou4 |DIN SO 17380: 2008-05 ] 05 [ matkg TS | <05

Elemente aus dem K&nigswasseraufschiuss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN [Loos (TN SO 17242 0.8 mgikg TS 14,0
Blei (Pb) AN [Loos [DHED IS0 17284-2: 2 mg/kg TS 16
Cadmium (Cd) AN [LGooa |08 ENISO 172842 0,2 mg/kg TS <0,2
Chrom (Cr) AN [LGoos (DN 180172342 1 mafkg TS 38
Kupfer {Cu} AN |LGoo4 mlso Li2.2 1 mglkg TS 24
Nickel (Ni) AN |Loooy |DINENISO 172842 1 mg/kg TS 52
Quacksiiber (Hg) AN |Lgoos [ZNENISO1ZMEEIZ: g g7 mghkg TS | <0,07
Thallium {T1) AN [Looos |DHENISO 172842 0.2 mofkg TS <0,2
Zink (Zn) AN [LGoos SN EN 180172942 1 mghkg TS 59
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN [LGooa DM EN 13137 (S30) 0,1 Ma-% TS 0.8
EOX AN [Lgogs [DILIMITT (5175 1.0 mgkgTS | <10
DIM EN 14039:
Kohianwasserstofie C10-C22 |AN  (LGO04 |2005-01/LAGA KW/D4: 40 mglkg TS <40
R e e
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (AN |LGO04 ggg:-l:;um KWo4: 40 mghkg TS <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originaisubstanz
Benzo! AN (LGOO4 I?‘;:"_E;'so 2155 0,05 mglkg TS <0,05
Toluol AN [LGops |ONENISO 22155: 005 | mgkgTS | <005
Ethylbenzal AN |Lgogs |DNENISO22155: 005 | mgkgTS | <005
m--p-Xylol AN [LGops [N ENISO 22155 0,05 mo/kg TS < 0,05
o-Xylol AN [LGoos [N EN IS0 22155 005 | mokgTs | <005
Summe BTEX AN [LGond (DM EN 180 Z2185: mghkg TS | (n.b)"
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Prufberichtsnummer: AR-20-AN-023964-01

Umwelt
Probenbezelchnung MP RKS
1-6,03m

Probenahmedatum/ -zelt | 08.06.2020

Probennummer 020113948
Parameter [Lab. |Akkr.[Methode BG Elnhett
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN [LGoss (DN IS0 22155 0,05 mgkgTS | <005
trans-1,2-Dichlorethen AN [LGoos [N ENISO22155: 0,05 mgkg TS | <005

IR "
cis-1,2-Dichlorethan AN |LGOOD4 ;',:‘GE:?'SO 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05
Chloroform (Trichlormethan) |an  [LGoos 28 FR SO 22155 0,05 matkg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN [LGona (DN RSO Z215E: 0,05 mgkg TS | <0,05
Tetrachlormethan AN |Lgogy |DIEN1SO 22155 005 | mghkgTS | <005
SO 22155:
Trichlorethen AN |LGons (DN EN SO 221 0,05 mgfkg TS <0,05
Tetrachlorethen AN [LGoos (TELISO2213S: 0,05 mg/kg TS < 0,05
1,1-Dichlorethen AN |Lgoos [ ERISO 2215 005 | mghkgTS | <0,05
1,2-Dichlorethan AN [Loaos O ENISO 22155 005 | mgkgTS | <005
Summe LHKW (10 DiN EN ISO 22155: 1
Parameter) AN L6004 o007 mgfkg TS Ly
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LGOD4 |DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mo/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN |LGOO4 [DIN1SO 18287: 2006-05 0,05 mglkg TS <005
Acenaphthen AN |LGOD4 |DIN ISO 18287: 2008-05 0,05 magl/kg TS < 0,05
Flugren AN |LGOO4 [DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mgkg TS <0,05
Phenanthren AN |LGOO4 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mokg TS 0,08
Anthracan AN |LGDO4 |DIN ISO 18287: 2008-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoranthen AN |LGOO04 |DIN ISO 18287; 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,47
Pyren AN |LGOD4 DIN ISO 18287: 2008-05 0,05 mo/kg TS 0,18
Benzola)anthracen AN |LGOD4 DIN ISO 18267: 2006-05 0,05 mgkg TS 0,16
Chrysen AN |LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mglkg TS 0,15
Benzo(blfluoranthen AN |LGOD4 [DIN ISQ 18257: 2008-05 0,05 mg'kg TS 0,75
Benzok]fluoranthen AN |LGOO4 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mgikg TS 0,30
Banzo[a]pyren AN |LGOD4 [DiN ISO 18287: 2008-05 0,05 mg/kg TS 0,83
Indenco[1,2,3-cd]pyren AN |LGOO4 |DIN ISO 18287: 2008-05 0,05 mgikg TS 0,73
Dibenzofa,hjanthracen AN |LGOO4 |DIN SO 18287 2006.05 0,05 mgkg TS 017
Benzo[ghi]perylen AN |LGDO4 |DIN ISO 182B7: 2006-05 0,05 mgfkg TS 0,68
Summe 16 EPA-PAK
exkl BG AN [LGOO4 [DIN ISO 18287: 2006-05 mgikg TS 4,18
Summe 15 PAK ohne
DIN ISO H

Naphthalin exk.BG AN |LGOO4 18287: 2006-05 mgkg TS 4,18
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Prifberichtsnummer: AR-20-AN-023964-01

Umwelt
Probenbezeichnung MP RKS
16, 0-3m
Probenahmedatum/ -zelt | 08.06.2020
Probennummer 020113948
Parametar |Lab. |Akkr.|Methoda BG Einheit
PCH aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LGO04 (DIN EN 15308: 2018-12 0.01 mglkg TS <0,01
pPCB 52 AN |LGDO4 |DIN EN 15308; 2018-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
PCB 101 AN |LGOO4 |DIN EN 15300: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,
PCB 153 AN |LGOO4 [DIN EN 15308: 2018-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN |LGOO4 [DIN EN 15308; 2018-12 0,01 mgkg TS <0
PCB 180 AN |LGOD4 [DIN EN 15308; 2016.12 0,01 mokg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG fAN  |LG004 |DIN EN 15308; 2018-12 mokg TS | (n.b)"
PCB 118 AN [LGDO4 [DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mokg TS <0,01
Summe PCB (7) AN |LGO04 |DIN EN 15308; 2018412 mgkg TS | (n.b.)"
Phys.-cham. Kenngrdfien aus dem 10:1-Schiittalaluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN |LGDO4 |DIN 38404-C5: 2008-07 9,7
DIN 384044 (CA): .
Temperatur pH-Wert AN |LGOO4 [ o C 23,2
Leltfahigksit bel 25°C AN [Loooe (TN EN 27858 (CE) 5 pSicm 209
Anionen aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chiorid (C) AN [Leoos [0 T 1,0 mah 35
Sulfat {SO4) A [uooos [DRSN RO et 1,0 mgh 30
DIN EN (SO 14403
Cyanide, gesami AN (LGOS | 0,005 mgil < 0,005
Elemante aus dem 10:1-Schiittalsluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) an [Looos |DH EF 18O 17242 0,001 mgh 0,020
Blsl (Pb) AN [LGoos (DN EN SO 172842 0,001 mgf 0,007
I r
Cadmium (Cd) AN [Loops (D8 ED SO 172842 0,0003 mgh | <0,0003
Chrom (Cr) an [uooos [TNENISO 172042 0,001 mgh | 0,002
EN IS0 17284-2: |
Kupfer (Cu) AN [Loood |28 5N ? 0,005 mgh | 003
o DIN EN IS0 17294-2: T
Nickal {Ni) AN LGOS | iy 0,001 mgfl 0,006
DiN EN 130 12848 (E12):
Quecksilber {Hg) AN ILGOOA (oo e 0,0002 mgil < 0,0002
Zink (Zn) AN LGoos [ N ISO 172542 | o0 mgh 0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, DIN EN IS0 14402 (H.‘!T}:.
wasserdampfilichtig S el (X | %00 mgf <0010
Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirze! des durchifihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priflabors
* Aufschiuss mittels tlemperaturregulierendem Graphitblock

Kommentara zu Ergebnissen

" nicht berachenbar, da alle Werte < BG,
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Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert,



Projekt:
GEOTECHNIK rjel BVH ,Neue Mitte"
Budinger ¢ Fein « Welling GmbH ' Essenheim
INGENIEURGEOLOGEN / HYDROGEOLOGEN > _
BERATENDE INGENIEURE : Az: G 8156 Anlage: 4.2
Tel.: 06131-913524-0 | Fax: 06131-913524-44 i : ' :
E-mail: mail@geotechnik-mainz de Intemet: www geotechnik-mainz de ——— Welling e 8.6.2020

PROBENNAHMEPROTOKOLL

(LAGA PN 98)
A ANSCHRIFTEN
{ = - .
1 Veranlasser /Auftraggeber ' Betreiber / Betrieb
Ortsgemeinde Essenheim s.l.
2 | Landkreis / Ort / StraBe [ Objekt / Lage
Essenheim .Neue Mitte*
31 Grund der chemische Analysen, | 3.2 Proben- MP RKS I-6
Probennahme Deklaration bezeichnung _ 0-3,0m
4 | Probennahmedatum / 8.6.2020
_ Uhbrzeit 11.06¢ — 14.00 Uhr
5 Probennehmer / M. Welling (Dipl.-Geol.)
Firma GEOTECHNIK BFW GmbH, Mainz

6 | Anwesende Personen n.

1/ | Herkunft des Abfalls geplanter Bodenaushub

8 [ Vermutete
Schadstoffe -

F - +-

95 /Untersuchungsstelle EUROFINS Umwelt West GmbH, Wesseling

'B VOR-ORT-GEGEBENHEITEN
[
10 | Abfallart./ allg. Ton, Schluff, Sand und Kies, mit RC-Material, grau bis braun
L Beschreibung _
11 Gesamtvolumen / <500 m?
Lagerungsform

12 | Lagerungsdauer

| 13 - Einfliisse auf das Wit
Abfallmaterial itterung

14 Probennahmegerit / -

. Rammkernsonde, Edelstahl-Handschaufel
material




Projekt:
G EOT ECH N I K Z[Froedt BVH ,,Neue Mitte*
Bodinger « Fein  Welling GmbH > Essenheim
INGENIEURGEOLOGEN / HYDROGEOLOGEN
BERATENDE INGENIEURE . Az: G 8156 Anlage: 4.2
Tel. 06131-913524-0 / Fax: 06131-913524-44 : . 1 .
E-mail: mail@geolechni-mainz de Intermet. v geolechnik-mainz de Bearbeier Welling Datum: 8.6.2020

PROBENNAHMEPROTOKOLL

{LAGA PN 98)
. 15 Probennahme- - In-situ Beprobung,
verfahren Bohrstock , Handschaufel
16 Anzahl der Mischproben Sammelproben Analysen
Einzelproben
36 9 -/- 1

I T 3 - - - t 1 (2 x 500 m] Braunglas,

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe 4 ca. 1,5 kg)

[ -~ +

18 = Probenvorbereitungs- '

v fraktionierendes Schaufeln, Teilen, Homogenisieren, Verjiingen

19. Probentransport / - |
lagerung
120 Vor-Ort-
Untersuchung
21 Beobachtungen /
Bemerkungen
22 Topografische Karte #A /[ NEIN Hochwert: | Rechtswert:
als Anhang

gekiihlt in Thermobehiilter (Kiihlbox)

organoleptisch

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probennahmepunkte, Stréﬂen, Gebiude usw.)

24| on | Vit | Datum | 8.6.2020
-

Unters’éﬁ_\'iﬁ Probennehmer ! Anwesende / Zeugen




